
RACK MURAL 
F600

>  Fabricados en chapa de acero laminada en frio, 
en un único bloque soldado SPCC.

>  Diseñado para ser instalado por un único operario.

>  Facil acceso al interior desde sus laterales 
desmontables. 

>  Posibilidad de cambiar el sentido de apertura 
de la puerta frontal.

>   Incluye perfi les delanteros y traseros.

DESCRIPCIÓN

>  Puerta delantera de cristal templado de 5mm, 
con estructura microperforada. 

>  Cerradura de seguridad con resorte y posibilidad 
de cambiar el sentido de apertura 180º.

>  Estructura soldada en bloque de acero laminado 
en frío SPCC de 1,2 mm.

>  Desengrasado, decapado fosfatado con recubrimiento 
en polvo de color negro RAL 9004.

>  Grado de protección IP 20.

>  Soporta una carga estática de 60 kg.

>  Paneles desmontables con cierre rápido 
y opción de cerradura con llave. 

>  Techo con rejilla para instalar ventilador.

>  Panel trasero para facilitar su montaje en pared.

>  Perfi les delanteros y traseros regulables 
en profundidad. 

>  Troquel para entrada de cables en parte superior 
e inferior.

> Fondo útil: 506 mm

>  EMC, CE, RoHS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RACKS
ARMARIOS



CÓDIGO  Us ALTO ANCHO FONDO

7300020106 6 367 600 600

7300020109 9 500 600 600

7300020112 12 634 600 600

7300020115 15 768 600 600

7300020118 18 897 600 600

MODELOS Y DIMENSIONES

ARMARIOS RACKS


