
CAJA DISTRIBUCIÓN 
8 EMPALMES

>  La caja de terminación de acceso a fi bra para exterior 
puede soportar hasta 8 usuarios.

>  Se utiliza como punto de terminación para una red 
FFTx.

>  Su reducido tamaño permite instalarla en pequeños 
espacios como registros, etc.

> Entrada/ Salida 2 x 6-10mm ø
> Puertos de salida 8 x 3-4mm ø
>  Permite instalar en su interior hasta 8 adaptadores SC 

simples, o 8 LC dúplex.
> Fácil de mantener y ampliar la capacidad.

DESCRIPCIÓN

> Fabricado en material plástico ABS-UL 94V-0

>  Integra casete abatible para los empalmes y gestión de 
cables

> Control de radio de curvatura de fi bra de más de 40 mm

>  Adecuado para el empalme por fusión o empalme 
mecánico

> Se puede instalar un splitter de 1x8

> Protección IP54 & IK07

> Medidas: 236x125x50mm

> Peso: 0,6kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO REFERENCIA DESCRIPCIÓN

7290030120 KCD8SI CAJA DISTRIBUCIÓN 8 EMPALMES SC DOBLE BANDEJA

MODELO

> UNE-EN 60825-1
> UNE-EN 50377-4-2:2015
> UNE-EN 61300-2
> UNE-EN 61300-3
> UNE-EN 60068-2-2:2008
> UNE-EN 60529:2018
> UNE-EN 62262

CONFORME A:

Detalle con
adaptadores SC/APC

FIBRA ÓPTICA


