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7. Fibra GB57A2

" Fibra de 900y

ACOMETIDAS DE FIBRA

DESCRIPCION

>

La acometida de fibra 6ptica es el tramo de cable que
conecta la infraestructura de la red principal de un
proveedor de servicios con el cliente final.

Este segmento de red lleva la senal desde el punto de
distribucion més cercano hasta el interior de un local o
vivienda.

Es habitual conectar este tramo de fibra entre una caja
de terminacién optica (CTO) y el punto de acceso al
usuario (PAU) en el interior de la vivienda.

Las acometidas de fibra 6ptica Kommdata disponibles
en diferentes medidas y conectorizadas en un extremo
con un conector SC/APC, aseguran una conexion fiable
y de alta calidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS
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Fabricado con fibra monomodo G657A2 de 900y

Elementos de refuerzo no metalicos de hilo de
aramida que garantiza una alta resistencia a la
traccion y una estabilidad a largo plazo en la
transmision.

Una doble cubierta para una mejor proteccion.

Diametro exterior reducido, peso ligero, retardante de
llama, facil de pelar y de baja atenuacion.

Conector SC/APC en un extremo.

Radio de curvatura minimo (dinamico) 20 D
Radio de curvatura minimo (estatico) 10 D
Temperatura de instalacion: -5 ~ +50 °C

Temperatura de funcionamiento: -20 ~ +70 °C




KEMMDATA

ESPECIFICACIONES

N° FIBRAS 1

TIPO DE FIBRA G.657A2
Dimension 4,6 +0,1mm
Grosor 0,6 +0,05mm

CUBIERTA EXTERIOR Material LSZH
Color UV-Negro
Polyester Yarn 1.000D*8
Dimension 3,0+ 0,2mm
Grosor 0,45+ 0,05mm

CUBIERTA INTERIOR Material LSZH
Color Blanco
Polyester Yarn 1.000D*4
Dimension 900y

TIGHT BUFFER Grosor 0.32mm
Material LSZH
Color Blanco

HILO DE RASGADO 1.110*1

REFERENCIAS
CcODIGO REFERENCIA DESCRIPCION

7290007200 KACO-EXTSCAPC60 ACOMETIDA EXT SC/APC 1FO G657A2 LSZH 60M DBL CUB

7290007201 KACO-EXTSCAPC80 ACOMETIDA EXT SC/APC 1FO G657A2 LSZH 80M DBL CUB

7290007202 KACO-EXTSCAPC100 ACOMETIDA EXT SC/APC 1FO G657A2 LSZH 100M DBL CUB

7290007203 KACO-EXTSCAPC120 ACOMETIDA EXT SC/APC 1FO G657A2 LSZH 120M DBL CUB

7290007204 KACO-EXTSCAPC150 ACOMETIDA EXT SC/APC 1FO G657A2 LSZH 150M DBL CUB

7290007205 KACO-EXTSCAPC180 ACOMETIDA EXT SC/APC 1FO G657A2 LSZH 180M DBL CUB
7290007206 KACO-EXTSCAPC200 ACOMETIDA EXT SC/APC 1FO G657A2 LSZH 200M DBL CUB
7290007207 KACO-EXTSCAPC250 ACOMETIDA EXT SC/APC 1FO G657A2 LSZH 250M DBL CUB

7290007208 KACO-EXTSCAPC300 ACOMETIDA EXT SC/APC 1FO G657A2 LSZH 300M DBL CUB
7290007209 KACO-EXTSCAPC400 ACOMETIDA EXT SC/APC 1FO G657A2 LSZH 400M DBL CUB

7290007210 KACO-EXTSCAPC1000 ACOMETIDA EXT SC/APC 1FO G657A2 LSZH 1.000M DBL CUB



