
G657A2 RJ-VD 900 MICRAS
Cable ICT

> Cable para interior/exterior FTTH & ICT.
APLICACIÓN

>  EN 187 000; IEC 60794-2; IEC 60794-2-20;
ISO 11801-1; EN 50 173-1

ESTANDAR

>  LSHF-FR (FRNC): IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24,
IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2

> CPR: Dca s2, d2, a1

RESISTENTE AL FUEGO

Fibra 2 fi bras ajustadas de 900μ G657A2 monomodo
Color de fi bra Fibra 1: Roja  //  Fibra 2: Verde
Protección Hilos de aramida
Cubierta FireRes®, resistente a rayos UV, agua y humedad
Color de la cubierta Negro RAL 9011

CONSTRUCCIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

7290205040 CABLE 2 FIBRAS G657A2 RJ-VD DCA NEGRO 900 MICRAS ICT

REFERENCIA

ATRIBUTOS MÉTODO VALOR
Nº fi bras - 2 fi bras
Cubierta fi bra - 900μ ±50
Dimensión nominal - 3,9 mm (±0,2 mm)
Nominal espesor de pared - 0,7 mm
Peso nominal - 13 kg/km
Fuerza de tensión máxima E1 500 N
Resistencia aplastamiento E3 3000 N / 100 mm
Impacto E4 5 J
Torsión E7 5 ciclos ± 1 vuelta
Mín. radio curvatura E11 20 mm
Temperatura de instalación F1 -20 °C a +40 °C

PROPIEDADES FÍSICAS

FIBRA ÓPTICA


